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Autoaspirantes de piscinas
Aplicación
Recirculación en piscinas domésticas, estan-
ques, fuentes, aguas cloradas. Trasiego de 
aguas salobres y saladas. 
Con 3 velocidades preconfiguradas y ajusta-
bles. Más un modo de limpieza que permiten 
la disminución del consumo energético.
Área de trabajo
Temperatura media de 5° a 50°C
Temperatura ambiente: ≤ 50ºC
Presión máxima de trabajo: 0,3MPa
Protección IP55
Aislamiento de clase F
Autoaspirante hasta 2,6m
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VELOCIDAD (rpm) 1400 2200 3000 3450
TENSIÓN (V) 220-240 220-240 220-240 220-240
FRECUENCIA (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60
POTENCIA (kW) 0,118 0,338 0,762 1,081
INTENSIDAD (A) 0,93 1,64 3,44 4,78
CAUDAL (m³/h) 5,00 6,00 8,00 8,00
ALTURA (m.c.a) 2,56 6,83 13,06 17,65
EFICIENCIA (%) 29,56 33,06 37,35 35,59

Medidas y Rendimiento

Modelo Dim (mm)
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ATLANTIC II-150M VS 603 276 306

12

285

272
L

188
268
W

3
G

2 
/ 4

3G2 /4

22
2

33
5

15
3

32
5

H

15

0

30

45

60

  H 
(ft)

20 40 60
0 20 40 80   U .S .GPM60

IMP.GPM0
100

80
120
100 120

140
140

160
160

180

100 200 300 500
0                  6 12 18 3m /h
0                  l/min

Flow
24 30

400 600
36

700
42

5

10

15

20

00

5

10

15

20

25

30

  H 
(m)

  H
(psi)

H
ea

d 

2535
75


